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NIVEAU DE SECURITE      S3 HI CI FO SR
NORME                EN ISO 20345:2022
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COMPOSITION

Dessus

Doublure

Embout

Semelle 
intérieure

Semelle
Poids net
(pointure 42)
Pointures

Code article

Semelle 
antiperforation

Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge

Composite (fibre de verre - léger et isolant thermique) => non métallique

Thermoformée - Amovible + Traitement antibactérien

Acier

PU/PU

1 500 g

39-48

RAMA3N

39/48

1.500KGFOURRURE

S3

GM’s by Gaston MILLE     GM’s => c’est l’alternative économique à la marque
     Gaston MILLE, tout en conservant l’assurance de la qualité & du confort
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FIBRE DE VERRE
          200J

  ACIER
1100N

CHAUSSANT 
     LARGE

Embout de Sécurité
(résistant jusqu’à 200J)
Semelle Antiperforation
(résistant jusqu’à 1 100N)

Semelle Antiglisse

Antistatique

Absorption des chocsE

SR Résistant au glissement 

FO Semelle résistante aux hydrocarbures

WPA Tige résistante à la pénétration et absorption 
d’eau

HI

Particularités Chaussant large
Hauteur de la botte (28 cm)
Décroché du talon (14 mm) et crampons (5 mm)
Anses de préhension pour chaussage rapide
Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés

DESIGNED IN FRANCE

Fourrure chaude acrylique

Isolation du semelage contre le froidCI

HI Isolation du semelage contre la chaleur


